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Reinigungs-/Wartungshinweise  

zu Faserzementplatten 

 

Allgemeines 

Diese Hinweise sind rein vorsorglich und betreffen fast alle Oberflächen, die auf Balkonen 
eingesetzt werden. 
 

Reinigung 

Das dauerhaft gute Aussehen von Faserzementplatten ist von der regelmäßigen Säuberung 
abhängig. Eine Reinigung sollte einmal im Monat stattfinden. Dafür sind alle im Handel befind-
lichen Bodenreinigungsmittel geeignet. Durch regelmäßiges Wischen und klar nachspülen be-
halten die Faserzementplatten eine ansprechende Oberfläche. Bitte verwenden Sie zur Säu-
berung keinen Hochdruckreiniger. 

Absonderungen von Bäumen, Pflanzenreste, Blätter, Tee, Kaffee oder Ähnliches sollten 
schnellstmöglich entfernt werden, da es bei längerer Einwirkung zu Flecken kommen kann. 
Glühende Kohle und Zigaretten hinterlassen Brandflecken. 

Vermeiden Sie, dass Hölzer, die starke Gerbstoffe enthalten, wie bspw. Buche, Eiche und 
Tropenhölzer nicht naturbelassen auf der Oberfläche stehen. Die darin enthaltenen Gerbstoffe 
werden durch Feuchtigkeit ausgelagert und können ebenfalls zu einer Verfärbung der Ober-
fläche führen. Bei lackierten oder geölten Hölzern besteht diese Gefahr nicht. 

Folgendes sollten Sie beachten: 

- Metallstühle mit scharkantigen Füßen nicht auf der Faserzementplatten-Oberfläche 
nutzen 

- Gegenstände, wie beispielsweise Pflanzgefäße oder Kisten nie direkt auf die Oberflä-
che stellen 

- Benutzen Sie Abstandsstücke, sodass 2 cm Belüftungsraum entstehen und die Fläche 
trocknen kann  

- Keine Kunststoffbeläge auf die Oberfläche legen, es entsteht eine Dauerfeuchtigkeit, 
die jede Oberfläche beschädigt 

- Kupferdachrinnen oder Abdeckungen aus Kupfer müssen mit Klarlack gestrichen wer-
den, damit kein Kupferoxid abgesondert werden kann, da diese Oberflächen verfärbt 

- Fußmatten aus Recyclingprodukten enthalten aggressive Weichmacher, welche zur 
Ablösung der Faserzementplatten-Oberfläche führen können 

Auch nach Fertigstellung und Übergabe eines Projekts stehen wir Ihnen weiterhin mit unserem 
Knowhow zur Seite. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 

Gerne stellen wir Ihnen zu den von uns gelieferten beziehungsweise verbauten Materialien 
Reinigungs-/Wartungshinweise zur Verfügung. Diese sind auf Anfrage bei uns erhältlich. 

 


